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 Installation 

 
 

AVERTISSEMENT:  Nous vous recommandons de faire appel à un professionnel pour 

lôinstallation du Parrot MKi9100. 

 

Avant de commencer 

 

 

V®rifier la n®cessit® dôun c©ble adaptateur ISO 

 
¶ Les câbles fournis sont équipés de connecteurs ISO ainsi que de deux sorties Line. Les 

sorties Line peuvent être utilisées si votre système audio possède cette option. Plusieurs 

montages sont donc possibles selon le type de votre autoradio et de votre véhicule. 

 

¶ Si votre autoradio nôest pas ®quip® de connecteurs ISO, vous devez vous procurer un c©ble 

adaptateur ISO afin de faciliter le montage. Consultez la section installation de notre site 

internet : www.parrot.com. 

 
 

Précautions  
 

¶ Débranchez la batterie avant lôinstallation du c©ble dôalimentation. 

 

¶ Avant de fixer durablement les composants, contrôlez les longueurs de câbles. Vérifiez que 

les emplacements soient choisis de sorte que les longueurs de câbles suffisent pour relier 

les pièces détachées les unes aux autres. 

 

¶ Evitez dôinstaller des composants (®cran, t®l®commandeé) devant les airbags. 

 

¶ Assurez-vous que les câbles du Parrot MKi9100 ne se retrouvent pas pliés ou coincés à 

lôissue de lôinstallation. 

 
 

Retirer lôautoradio dôorigine 
 

¶ Retirez lôautoradio dôorigine de votre v®hicule. Cette op®ration peut n®cessiter des cl®s 

dôextraction. 

Ʒ Consultez la notice dôutilisation de votre autoradio ou contactez votre concessionnaire 

pour plus dôinformations. 

 

¶ Retirez les connecteurs dôorigine du syst¯me audio de votre v®hicule avant de fixer les 

différents éléments du kit mains-libres. 



 
 
 

4 

¶ La fonction Mute permet dôinterrompre le son de votre autoradio pour laisser place ¨ la 

communication. Le choix de lôentr®e Mute d®pend de la configuration de votre autoradio. 

 

 

Installer le kit 
 

 

Autoradio avec connecteur ISO 

 
1. Branchez les connecteurs mâles du kit mains-libres ¨ lôautoradio. 

 
2. Reliez les faisceaux audio et alimentation du véhicule aux connecteurs femelles du Parrot 

MKi9100. 
 

3. Sur le c©ble dôinstallation, reliez le fil jaune libre ¨ lôune des entr®es mute correspondante du 
syst¯me audio sôil en est ®quipé (mute in1, mute in2 ou mute in3). 
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Autoradio avec entrées Line 

 
¶ Utilisez ce type de connexion en reliant une sortie « Line » (fils marron  et blanc ou fils rouge 

et noir) sur lôentr®e ç Line è de votre syst¯me audio. 

 

¶ Lôutilisation des deux paires de sorties « Line » permet de bénéficier de la fonction musique 

en stéréo sur les haut-parleurs de votre véhicule.  

 

¶ Sur le c©ble dôinstallation, reliez le fil jaune libre ¨ lôune des entr®es mute correspondante du 

syst¯me audio sôil en est ®quip® (mute in1, mute in2 ou mute in3). 

 
 

 
 

Installer le boitier électronique 

¶ Evitez dôinstaller le bo´tier pr¯s du chauffage ou de la climatisation, à un endroit exposé au 

soleil ou derrière des parois métalliques. 

 

¶ Assurez-vous que le boitier reste immobile après son installation. 

 

¶ Une fois le boitier install®, ne forcez pas lors de la remise en place de lôautoradio. Si la place 

derri¯re lôautoradio est insuffisante, envisagez le d®montage de la boite ¨ gants.  
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Installer le c©ble dôalimentation du kit 
 

Note :  Afin de proc®der ¨ la v®rification de lôinstallation, connectez dôabord lô®cran sans le placer sur 

le tableau de bord. Consultez la section V®rifier lôinstallation pour plus dôinformations. 

 

¶ Consultez le schéma électrique de votre autoradio.  

 

¶ Le fil rouge du câble du kit doit correspondre au +12V permanent, le fil orange au 12V 

après-contact et le fil noir ¨ la masse. V®rifiez que votre fil orange nôest pas connect® au 12V 

permanent, vous risqueriez de décharger la batterie du véhicule.  

 

 
 

Note :  Sur certains v®hicules, il nôy a pas de +12V apr¯s contact sur les connecteurs du v®hicule. Il 

est alors n®cessaire de brancher le fil dôalimentation orange sur la boite ¨ fusible ou sur une autre 

source dôalimentation après contact. 

 

V®rifier lôinstallation 

 
¶ V®rifiez la polarit® de lôalimentation de votre kit mains-libres. Pour cela, coupez le contact de 

votre véhicule une fois le Parrot MKi9100 installé : le message « Au revoir » doit alors 

sôafficher ¨ lô®cran. 

 

¶ Si ce nôest pas le cas, vous devez inverser les positions des fils rouge et orange. En effet, le 

fil rouge du c©ble dôalimentation doit °tre connect® au 12V permanent, le fil orange au 12V 

après-contact et le fil noir ¨ la masse. Cette op®ration sôeffectue simplement en inversant les 

deux cosses situées sur le câblage Parrot. 

 

Installer les connecteurs audio 

 
Installer le système 

de fixation du câble 

musique 

Le syst¯me de fixation du c©ble musique vous permet dôajuster la longueur du 
câble tout en réduisant considérablement son usure. 

1. Percez un trou de 20 mm dans votre tableau de bord (vide-poche ou 
boite à gant). 
 

2. Insérez manuellement deux des quatre bras flexibles du système de 
fixation. 
 

3. Utilisez un tournevis plat pour insérer les deux derniers bras. 
> Votre système est en place. Vous pouvez maintenant connecter le 
câble Musique au boitier électronique. 
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Installer le câble 

musique 

Reliez les connecteurs audio au boitier électronique et installez les 
connecteurs audio (USB / iPod / Jack) dans la boîte à gants, la console 
centrale ou le vide poche en fonction de la configuration de votre tableau de 
bord. 
 
 

Note : Utilisez le bouchon de protection fourni afin de protéger les 

connecteurs. 

 

 

 

Installer les accessoires
 

 

Installer le double microphone  
 
Sélectionner un 

emplacement 

Afin de garantir une qualité de conversation optimale, nous vous invitons à respecter 
les recommandations suivantes : 
 

¶ Assurez-vous que le microphone soit installé le plus près possible de la tête 

de lôutilisateur. La distance idéale est de 60 cm. Installez de préférence le 

microphone près du rétroviseur. 

 

¶ Orientez le microphone vers la bouche de lôutilisateur. 
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D < 60 cm 

Ŭ < 45° 

 

¶ Assurez-vous que le microphone ne soit pas expos® aux courants dôair des 

conduits dôa®ration.  

 

¶ Ne faites pas passer le câble du microphone dans les systèmes de 

chauffage, de ventilation ou de climatisation ou devant les airbags latéraux.  

 

¶ Faites glisser le câble dans la gouttière derrière le joint de la portière. Si le 

câble passe au dessus des pédales, assurez-vous quôil soit bien fix®. 

 

 

Coller le double 

microphone 

¶ La surface adhésive située sur le support du microphone doit être exempte de 

poussière et de graisse : une fois lôemplacement s®lectionn®, nettoyez lôendroit 

prévu en utilisant un produit dôentretien adapt®. 

 

¶ Patientez environ 2 heures après la fixation du support adhésif. 
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Installer la télécommande 

 
Installer la 

télécommande sur le 

volant 

Si vous souhaitez installer la t®l®commande sur le volant, veillez ¨ ce quôelle 
soit fermement attach®e afin quôelle ne bouge pas durant la conduite. 
 

 
 
 

AVERTISSEMENT : Nôinstallez pas la télécommande du côté extérieur 

du volant afin de ne pas vous gêner lors de la conduite. 

 

 

  

Installer la 

télécommande sur le 

tableau de bord 

Si vous utilisez le second support, utilisez lôadh®sif double face situ® au dos 
de celui-ci afin de le coller sur le tableau de bord. Vous pouvez  ensuite 
insérer la télécommande sur ce support. 
 

AVERTISSEMENT :  Patientez environ 2 heures après la fixation du 

support adhésif et assurez-vous quôil soit bien fix® ¨ votre tableau de 

bord. 
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Remplacer la pile ¶ Lôautonomie de la t®l®commande est assur®e par une pile de type   

3V CR2032 uniquement. 

 

¶ Assurez-vous que la pile soit correctement orientée avant de lôinsérer 

dans la télécommande. 

 
 
 

Installer lô®cran 

 
Sélectionner un 

emplacement 

¶ Installez lô®cran ¨ un endroit facilement visible pour le conducteur. 

 

¶ Evitez dôinstaller lô®cran dans la zone dôaction de lôairbag ainsi que dans une 

®ventuelle zone dôimpact de la tête. 

  

Coller lô®cran ¶ La surface adhésive située sur 

le support de lô®cran doit °tre 

exempte de poussière et de 

graisse : une fois 

lôemplacement s®lectionn®, 

nettoyez lôendroit pr®vu en 

utilisant un produit dôentretien 

adapté. 

 

¶ Patientez environ 2 heures 

après la fixation du support 

adhésif et assurez-vous quôil 

soit bien fixé à votre tableau de 

bord.  
 

 

 

Eviter le vol et 

lôexposition au 

soleil 

Afin dô®viter les risques de vol et dôexposition prolong®e au soleil, pensez ¨ enlever votre 

écran lorsque vous quittez votre véhicule. 
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 Première 

utilisation 

 
 

AVERTISSEMENT :  Si lors de votre première utilisation du Parrot MKi9100 la télécommande ne 

semble pas associée au boitier électronique, consultez la section Associer la télécommande au 

boitier électronique. 

 

Naviguer dans les menus  

 

 

Associer la télécommande au boitier électronique 

 
Si lors de votre première utilisation du Parrot MKi9100 la télécommande ne semble pas associée au 

boitier électronique, appuyez plusieurs fois sur la touche  tout en maintenant enfoncés les boutons  

et .  

 

Cette manipulation doit être effectuée dans les 30 secondes suivant le démarrage de votre véhicule 

jusquô¨ ce que le Parrot MKi9100 affiche «Réappairage de la télécommande». 

 

Commandes 

 
Accéder aux menus Appuyez sur la molette centrale pour accéder aux menus. 

> Le kit énonce le nom du menu atteint.  

 

 

 

 

Naviguer dans les 

menus 

Tournez la molette pour naviguer dans les menus  

Appuyez sur la touche  ou sur la molette pour valider la sélection. 

Appuyez sur la touche  pour revenir au menu précédent. 

 

Sortir du menu Appuyez sur la touche  pour sortir du menu ou revenir ¨ lô®cran 

lecture si un morceau est en cours de lecture. 
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Utiliser les menus vocaux 

 
Activer / désactiver les 

menus vocaux 

Vous avez la possibilit® dôactiver ou de d®sactiver les menus 

vocaux du Parrot MKi9100. Pour cela : 

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez  Préférences > 

Audio > Menus Parlés.  

 

2. Activez ou d®sactivez lôoption en appuyant sur la molette. 

 

Régler le volume des  

menus vocaux 

Pour régler le volume de votre Parrot MKi9100 : 

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez Préférences > 

Audio > Menu Volume.  

 

2. Utilisez la molette  pour ajuster le niveau souhaité puis 

validez.  
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Etablir une connexion Bluetooth avec un téléphone  
 

 

Utiliser un téléphone avec le Parrot MKi9100 pour la première fois 

 
Régler la visibilité du 

kit 

Avant de jumeler votre téléphone avec le Parrot MKi9100, assurez-vous que 

votre Parrot MKi9100 est réglé pour être visible par tous les appareils 

Bluetooth. Pour cela, appuyez sur la molette et sélectionnez Préférences > 

Bluetooth > Visibilité puis assurez-vous que lôoption soit s®lectionn®e. Dans le 

cas contraire, sélectionnez-la en appuyant sur la molette. 

 

Note :  Le Parrot MKi9100 est visible par défaut. 

 

 

Jumeler un téléphone 1. Appuyez sur la molette et sélectionnez Préférences > Bluetooth > 

Jumeler avecé. 

> Si le modèle de votre téléphone apparait dans la liste, sélectionnez-le 

et appuyez sur la molette. 

> Si ce nôest pas le cas, s®lectionnez lôoption Autres téléphones. 

 

2. Depuis votre téléphone, lancez une recherche de périphériques 

Bluetooth. 

> La liste des périphériques Bluetooth sôaffiche. 

 

3. Une fois la recherche terminée, sélectionnez « Parrot MKi9100 ». 

 

4. Entrez « 0000 » sur votre téléphone lorsque celui-ci vous y invite puis 

validez.  

> Lô®cran du Parrot MKi9100 affiche « Appairage réussi ».  

 

Connexion 

automatique 

Une fois votre téléphone jumelé avec le Parrot MKi9100, la connexion entre 

les 2 appareils sera automatique à chaque fois que vous entrerez dans votre 

v®hicule. Pour cela, lô®cran du Parrot MKi9100 doit être branché. 

 

Note : Sur certains téléphones, vous devrez autoriser la connexion au 

Parrot MKi9100 pour bénéficier de la connexion automatique. Consultez le 

guide utilisateur de votre t®l®phone pour plus dôinformations. 
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Gérer les périphériques Bluetooth 

 
Déconnecter un 

téléphone 

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez Préférences > Bluetooth > 

Appareils jumelés. 

2. Sélectionnez le téléphone que vous souhaitez déconnecter. 

3. Sélectionnez Déconnecter. 

 

Note :  Vous pouvez également supprimer le téléphone de la liste 

des appareils jumel®s. Pour cela, s®lectionnez lôoption Supprimer. 

 

 

Connecter un 

téléphone déjà 

utilisé 

Le Parrot MKi9100 se connecte automatiquement au dernier téléphone 

utilisé. Si vous souhaitez connecter le Parrot MKi9100 à un autre 

téléphone que vous avez déjà jumelé : 

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez Préférences > 

Bluetooth > Appareils jumelés. 

2. Sélectionnez le téléphone que vous souhaitez connecter au 

Parrot MKi9100. 

3. Sélectionnez Connecter. 

 

Résoudre le 

problème de 

Mémoire pleine 

Vous pouvez jumeler jusquô¨ 10 appareils au Parrot MKi9100. 

  

Si vous jumelez un onzième téléphone, le kit affiche « mémoire  

pleine » : vous devez alors supprimer un téléphone jumelé. Pour cela : 

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez Préférences > 

Bluetooth > Appareils jumelés. 

 

2. Sélectionnez le téléphone dont vous souhaitez supprimer le 

jumelage. 

 

3. Sélectionnez Supprimer. 
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Synchroniser le répertoire dôun t®l®phone
 

Note : Seuls les contacts enregistrés dans la mémoire du téléphone sont synchronisés. 

 

Synchronisation 

automatique 

Avec certains téléphones Bluetooth, le répertoire du téléphone est 

automatiquement synchronisé dans la mémoire du kit. Consultez la section 

compatibilité de notre site web pour plus dôinformations. 

 

AVERTISSEMENT :  La synchronisation automatique est limitée à 2 000 

contacts par téléphone jumelé. 

 

  

Envoi de contacts 

par Object Push 

Si votre t®l®phone nôeffectue pas la synchronisation automatique, vous pouvez 

aussi utiliser la fonctionnalit® Object Push de votre t®l®phone afin dôenvoyer des 

contacts de votre téléphone vers le Parrot MKi9100 par Bluetooth. Pour cela : 

1. Appuyez sur la molette et s®lectionnez lôoption Téléphone > Recevoir 

des contacts. 

2. Consultez la notice de votre téléphone pour connaître la procédure 

dôenvoi de contacts par Object Push. 

  

Effacer un 

contact 
Note :  La suppression de contacts est uniquement possible si ces 

derniers ont été envoyés par Object Push. 

 

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez Téléphone > Gestion des  

contacts. 

2. Sélectionnez le contact que vous souhaitez supprimer. 

3. Appuyez sur la molette et sélectionnez Effacer contact.  

  

Effacer tous les 

contacts 
Note :  La suppression de contacts est uniquement possible si ces 

derniers ont été envoyés par Object Push. 

 

Appuyez sur la molette et sélectionnez Téléphone > Effacer tous les contacts. 

 

 

 

http://www.parrot.com/uk/support/onlinehelpguides/parrot-mki9100/compatibility
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 Téléphone 

 

Avant dôutiliser la fonction t®l®phonie de votre Parrot MKi9100, vous devez tout dôabord connecter 

votre téléphone/PDA à ce dernier.  

Ʒ Consultez la section Etablir une connexion Bluetooth avec un téléphone pour  plus dôinformations. 

 

Émettre et recevoir un appel 

 
Lôindicateur de r®seau dans la partie sup®rieure de lô®cran apparaît si vous êtes à port®e dôun r®seau 

cellulaire et que vous pouvez passer et recevoir des appels. Le nombre de barres est proportionnel à 

la qualité du signal. 

 

Émettre un appel 

 
Appeler un contact du 

répertoire 

Si le contact que vous souhaitez appeler se trouve dans le répertoire du 

téléphone connecté au Parrot MKi9100 :  

1. Appuyez sur la molette et s®lectionnez lôoption Répertoire. 

 

2. Sélectionnez une lettre et appuyez sur la molette.    

> Une fois le contact choisi :  

- Appuyez sur la touche  pour lancer lôappel vers le 

numéro par défaut.  

- Utilisez éventuellement la molette pour choisir parmi 

les différents numéros du contact. 

  

Appeler un nouveau 

contact 

Si le contact que vous souhaitez appeler ne se trouve pas dans le 

répertoire du téléphone connecté au Parrot MKi9100, arrêtez votre 

véhicule à un emplacement approprié, appuyez sur la molette et 

sélectionnez Répertoire > Numéroter. Vous pouvez ensuite utiliser la 

molette pour entrer le numéro à composer. 

 

Vous pouvez ®galement lancer lôappel ¨ partir de votre t®l®phone. 

  

Appeler un contact que 

vous avez appelé 

récemment 

Maintenez enfoncée deux secondes la touche  pour rappeler le dernier 

numéro composé. 
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Recevoir un appel 

 
Un appel entrant est signalé par une sonnerie. Le nom du contact est annoncé si le numéro de ce 

contact est enregistré dans le répertoire du téléphone connecté au Parrot MKi9100. 

Accepter un appel Si vous souhaitez accepter un appel entrant, appuyez sur la touche  .  

  

Refuser un appel Si vous souhaitez refuser un appel entrant, appuyez sur la touche .  

 

Utilisation pendant un appel 

 
R®gler le volume dôune 

communication 

Pour r®gler le volume sonore lors dôune communication, utilisez la 

molette. 

> Le volume est sauvegardé pour les communications suivantes. 

  

Transférer la 

communication  sur le 

téléphone 

¶ Si vous souhaitez transférer une communication en cours sur votre 

téléphone, appuyez sur la touche . 

> La communication bascule automatiquement sur le téléphone. 

 

¶ Si vous souhaitez re-transférer la communication sur le kit, 

appuyez à nouveau sur la touche . 

  

Désactiver le 

microphone 

¶ Si vous souhaitez désactiver le microphone du kit afin que votre 

interlocuteur ne vous entende plus pendant un moment, appuyez 

sur la touche . 

 

¶ Appuyez de nouveau sur la touche  pour le réactiver. 

  

Répondre à un second 

appel entrant 

Le Parrot MKi9100 vous permet de gérer deux appels simultanément 

sous réserve que votre téléphone dispose de cette fonctionnalité.  

¶ Appuyez sur la touche  pour accepter le deuxième appel 

entrant. 

> Le premier appel est automatiquement mis en suspens. 

 

¶ Appuyez sur la touche  pour refuser le deuxième appel entrant. 

Vous pouvez également refuser cet appel depuis votre téléphone. 

 

¶ Appuyez sur la touche  du kit mains libres ou du téléphone pour 

basculer dôun appel ¨ lôautre.  

  

Gérer la messagerie 

vocale 

Le Parrot MKi9100 vous permet dôenvoyer des DTMF en communication 

pour gérer votre messagerie vocale par exemple. Pour cela : 

1. Appuyez sur la molette pour accéder au menu des DTMF. 

> « 0 » est énoncé par le kit mains libres. 
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2. Utilisez la molette pour sélectionner votre DTMF parmi les 

possibilités suivantes : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,# ou *. 

 

3. Appuyez sur la molette pour envoyer ce DTMF à votre téléphone. 

  

Mettre fin à un appel Appuyez sur la touche  pour terminer un appel en cours. 

 


