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 Installation 

 
 

AVERTISSEMENT:  Nous vous recommandons de faire appel à un professionnel pour 

lôinstallation du Parrot MKi9200. 

 

Avant de commencer 

 

 

V®rifier la n®cessit® dôun c©ble adaptateur ISO 

 
¶ Les câbles fournis sont équipés de connecteurs ISO ainsi que de deux sorties Line. Les 

sorties Line peuvent être utilisées si votre système audio possède cette option. Plusieurs 

montages sont donc possibles selon le type de votre autoradio et de votre véhicule. 

 

¶ Si votre autoradio nôest pas ®quip® de connecteurs ISO, vous devez vous procurer un câble 

adaptateur ISO afin de faciliter le montage. Consultez la section installation de notre site 

internet. 

 
 

Précautions  
 

¶ Débranchez la batterie avant lôinstallation du c©ble dôalimentation. 

 

¶ Avant de fixer durablement les composants, contrôlez les longueurs de câbles. Vérifiez que 

les emplacements soient choisis de sorte que les longueurs de câbles suffisent pour relier 

les pièces détachées les unes aux autres. 

 

¶ Evitez dôinstaller des composants (®cran, t®l®commandeé) devant les airbags. 

 

¶ Assurez-vous que les câbles du Parrot MKi9200 ne se retrouvent pas pliés ou coincés à 

lôissue de lôinstallation. 

 
 

Retirer lôautoradio dôorigine 
 

¶ Retirez lôautoradio dôorigine de votre v®hicule. Cette op®ration peut n®cessiter des cl®s 

dôextraction. 

Ʒ Consultez la notice dôutilisation de votre autoradio ou contactez votre concessionnaire 

pour plus dôinformations. 

 

¶ Retirez les connecteurs dôorigine du syst¯me audio de votre v®hicule avant de fixer les 

différents éléments du kit mains-libres. 

http://www.parrot.com/fr/support/schemasdinstallation
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¶ La fonction Mute permet dôinterrompre le son de votre autoradio pour laisser place ¨ la 

communication. Le choix de lôentr®e Mute d®pend de la configuration de votre autoradio. 

 

 

Installer le kit 
 

 

Autoradio avec connecteur ISO 

 
1. Branchez les connecteurs mâles du kit mains-libres ¨ lôautoradio. 

 
2. Reliez les faisceaux audio et alimentation du véhicule aux connecteurs femelles du Parrot 

MKi9200. 
 

3. Sur le c©ble dôinstallation, reliez le fil jaune libre ¨ lôune des entr®es mute correspondante du 
syst¯me audio sôil en est ®quipé (mute in1, mute in2 ou mute in3). 

 

 
 

 

Autoradio avec entrées Line 

 
¶ Utilisez ce type de connexion en reliant une sortie « Line » (fils marron  et blanc ou fils rouge 

et noir) sur lôentr®e ç Line è de votre syst¯me audio. 

 

¶ Lôutilisation des deux paires de sorties « Line » permet de bénéficier de la fonction musique 

en stéréo sur les haut-parleurs de votre véhicule.  
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¶ Sur le c©ble dôinstallation, reliez le fil jaune libre ¨ lôune des entr®es mute correspondante du 

syst¯me audio sôil en est ®quip® (mute in1, mute in2 ou mute in3). 

 
 

 
 

Installer le boitier électronique 

¶ Evitez dôinstaller le bo´tier pr¯s du chauffage ou de la climatisation, à un endroit exposé au 

soleil ou derrière des parois métalliques. 

 

¶ Assurez-vous que le boitier reste immobile après son installation. 

 

¶ Une fois le boitier install®, ne forcez pas lors de la remise en place de lôautoradio. Si la place 

derri¯re lôautoradio est insuffisante, envisagez le d®montage de la boite ¨ gants.  

 

 

Installer le c©ble dôalimentation du kit 
 

Note :  Afin de proc®der ¨ la v®rification de lôinstallation, connectez dôabord lô®cran sans le placer sur 

le tableau de bord. Consultez la section V®rifier lôinstallation pour plus dôinformations. 

 

¶ Consultez le schéma électrique de votre autoradio.  

 

¶ Le fil rouge du câble du kit doit correspondre au +12V permanent, le fil   orange au 12V 

après-contact et le fil noir ¨ la masse. V®rifiez que votre fil orange nôest pas connect® au 12V 

permanent, vous risqueriez de décharger la batterie du véhicule.  
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Note : Sur certains v®hicules, il nôy a pas de +12V apr¯s contact sur les connecteurs du v®hicule. Il 

est alors n®cessaire de brancher le fil dôalimentation orange sur la boite ¨ fusible ou sur une autre 

source dôalimentation après contact. 

 

V®rifier lôinstallation 

 
¶ V®rifiez la polarit® de lôalimentation de votre kit mains-libres. Pour cela, coupez le contact de 

votre véhicule une fois le Parrot MKi9200 installé : le message « Au revoir » doit alors 

sôafficher ¨ lô®cran. 

 

¶ Si ce nôest pas le cas, vous devez inverser les positions des fils rouge et orange. En effet, le 

fil rouge du c©ble dôalimentation doit °tre connect® au 12V permanent, le fil orange au 12V 

après-contact et le fil noir ¨ la masse. Cette op®ration sôeffectue simplement en inversant les 

deux cosses situées sur le câblage Parrot. 

 

Installer les connecteurs audio 

 
Installer le système 

de fixation du câble 

musique 

Le syst¯me de fixation du c©ble musique vous permet dôajuster la longueur du 
câble tout en réduisant considérablement son usure. 

1. Percez un trou de 20 mm dans votre tableau de bord (vide-poche ou 
boite à gant). 
 

2. Insérez manuellement deux des quatre bras flexibles du système de 
fixation. 
 

3. Utilisez un tournevis plat pour insérer les deux derniers bras. 
> Votre système est en place. Vous pouvez maintenant connecter le 
câble Musique au boitier électronique. 
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Installer le câble 

musique 

Reliez les connecteurs audio au boitier électronique et installez les 
connecteurs audio (USB / iPod / Jack) dans la boîte à gants, la console 
centrale ou le vide poche en fonction de la configuration de votre tableau de 
bord. 
 
 

Note : Utilisez le bouchon de protection fourni afin de protéger les 

connecteurs. 
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Installer les accessoires
 

 

Installer le double microphone  
 
Sélectionner un 

emplacement 

Afin de garantir une qualité de conversation optimale, nous vous invitons à respecter 
les recommandations suivantes : 
 

¶ Assurez-vous que le microphone soit installé le plus près possible de la tête 

de lôutilisateur. La distance idéale est de 60 cm. Installez de préférence le 

microphone près du rétroviseur. 

 

¶ Orientez le microphone vers la bouche de lôutilisateur. 

 

 

D < 60 cm 

Ŭ < 45° 

 

¶ Assurez-vous que le microphone ne soit pas expos® aux courants dôair des 

conduits dôa®ration.  

 

¶ Ne faites pas passer le câble du microphone dans les systèmes de 

chauffage, de ventilation ou de climatisation ou devant les airbags latéraux.  

 

¶ Faites glisser le câble dans la gouttière derrière le joint de la portière. Si le 

câble passe au dessus des pédales, assurez-vous quôil soit bien fix®. 

 

 

Coller le double 

microphone 

¶ La surface adhésive située sur le support du microphone doit être exempte de 

poussière et de graisse : une fois lôemplacement s®lectionn®, nettoyez lôendroit 

prévu en utilisant un produit dôentretien adapt®. 

 

¶ Patientez environ 2 heures après la fixation du support adhésif. 
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Installer la télécommande 

 
Installer la 

télécommande sur le 

volant 

Si vous souhaitez installer la t®l®commande sur le volant, veillez ¨ ce quôelle 
soit fermement attach®e afin quôelle ne bouge pas durant la conduite. 
 

 
 
 

AVERTISSEMENT : Nôinstallez pas la télécommande du côté extérieur 

du volant afin de ne pas vous gêner lors de la conduite. 

 

 

  

Installer la 

télécommande sur le 

tableau de bord 

Si vous utilisez le second support, utilisez lôadh®sif double face situ® au dos 
de celui-ci afin de le coller sur le tableau de bord. Vous pouvez  ensuite 
insérer la télécommande sur ce support. 
 

AVERTISSEMENT :  Patientez environ 2 heures après la fixation du 

support adhésif et assurez-vous quôil soit bien fix® ¨ votre tableau de 

bord. 

 

 
 


