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 Installazione 

 
 

AVVERTENZA:  Raccomandiamo di ricorrere a un professionista per lôinstallazione del Parrot 

MKi9200. 

 

Prima di iniziare 

  

 

Verificare lôeventuale necessit¨ di un cavo adattatore ISO 

 
¶ I cavi forniti sono equipaggiati di connettori ISO e di due uscite Line. Le uscite Line possono 

essere utilizzate se il sistema audio ha questo optional. È possibile effettuare diversi tipi 

dôinstallazione, secondo il modello di autoradio e di veicolo. 

 

¶ Se lôautoradio non ¯ dotata di connettori ISO, occorre procurarsi un cavo adattatore ISO per 

facilitare il montaggio. Consultare la sezione installazione del nostro sito internet. 

 
 

Precauzioni  
 

¶ Scollegare la batteria prima di installare il cavo dôalimentazione. 

 

¶ Controllare la lunghezza dei cavi prima di fissare definitivamente i componenti. Verificare 

che la sistemazione sia scelta in modo tale che le lunghezze dei cavi siano sufficienti a 

collegare i pezzi separati tra loro. 

 

¶ Evitare lôinstallazione dei componenti (schermo, telecomandoé) davanti agli airbag. 

 

¶ Assicurarsi che i cavi del Parrot MKi9200 non siano piegati o incastrati al termine 

dellôinstallazione. 

 
 

Smontare lôautoradio originale 
 

¶ Togliere lôautoradio originale dal veicolo. Questa operazione potrebbe richiedere chiavi 

d'estrazione. 

Ʒ Per maggiori informazioni, consultare le istruzioni dôuso dellôautoradio o rivolgersi al 

proprio concessionario. 

 

¶ Prima di fissare i vari elementi del kit viva voce, togliere i connettori originali del sistema 

audio del veicolo. 

http://www.parrot.com/fr/support/schemasdinstallation
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¶ La funzione Mute permette di interrompere il suono dellôautoradio per utilizzare il telefono.   

La scelta dellôentrata Mute dipende dalla configurazione dellôautoradio. 

 

 

Installazione del kit 

  

 

Autoradio con connettore ISO 

 
1. Collegare i connettori maschio del kit viva voce allôautoradio. 

 

2. Collegare i fasci dei fili audio e di alimentazione del veicolo ai connettori femmina del Parrot 
MKi9200. 
 

3. Sul cavo dôinstallazione, collegare il filo giallo libero ad una delle entrate ñmuteò corrispondenti 
del sistema audio, se questôultimo ne ¯ equipaggiato (mute sullôentrata 1, mute sullôentrata 2 o 
mute sullôentrata 3). 

 

 
 

 

Autoradio con entrate Line 

 
¶ Utilizzare questo tipo di connessione collegando unôuscita ç Line è (fili marrone e bianco o fili 

rosso e nero) allôentrata ç Line è del sistema audio. 

 

¶ Lôimpiego delle due coppie di uscite ç Line è permette di usufruire della funzione musica in 

stereo sugli altoparlanti del veicolo.  
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¶ Sul cavo dôinstallazione, collegare il filo giallo libero ad una delle entrate ñmuteò 

corrispondenti del sistema audio, se questôultimo ne ¯ equipaggiato (mute sullôentrata 1, 

mute sullôentrata 2 o mute sullôentrata 3). 

 
 

 
 

Installare la centralina elettronica 

¶ Non installare la centralina vicino al riscaldamento o alla climatizzazione, in luogo esposto al 

sole o dietro pareti metalliche. 

 

¶ Dopo lôinstallazione, assicurarsi che la centralina sia saldamente fissata. 

 

¶ Installata la centralina, risistemare lôautoradio senza forzare. Se lo spazio dietro lôautoradio ¯ 

insufficiente, prevedere lo smontaggio del vano portaoggetti.  

 

 

Installazione del cavo di alimentazione del kit 
 

Nota:  Per procedere alla verifica dellôinstallazione, collegare prima di tutto lo schermo senza 

sistemarlo sul cruscotto. Per maggiori informazioni, consultare la sezione Verificare lôinstallazione . 

 

¶ Consultare lo schema elettrico dellôautoradio.  

 

¶ Å Il filo rosso del cavo del kit deve corrispondere al +12 V permanente, il filo arancione al 12 

V dopo contatto ed il filo nero alla massa. Verificare che il filo arancione non sia collegato al 

12V permanente: si rischierebbe di scaricare la batteria del veicolo.  
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Nota: In alcuni veicoli, il 12 V dopo contatto non è presente sui connettori del veicolo. In tal caso, 

bisogna collegare il filo di alimentazione arancione alla scatola dei fusibili o ad unôaltra fonte di 

alimentazione dopo contatto. 

 

Controllare l'installazione 

 
¶ Controllare la polarità dell'alimentazione del kit viva voce. Dopo avere installato il Parrot 

MKi9200, spegnere il motore del veicolo: sullo schermo deve apparire il messaggio « 

Arrivederci ». 

 

¶ Se il messaggio non appare, invertire le posizioni dei fili rosso e arancione. In effetti, il filo 

rosso del cavo di alimentazione deve essere collegato al 12 V permanente, il filo arancione 

al 12 V dopo contatto e il filo nero alla massa. Questa operazione si effettua semplicemente 

invertendo i due capicorda posti sul cablaggio del Parrot. 

 

Installazione dei connettori audio 

 
Installare il sistema di 

fissaggio del cavo 

musica 

Il sistema di fissaggio del cavo musica permette di regolare la lunghezza del 
cavo, riducendone allo stesso tempo lôusura. 

1. Praticare un foro di 20 mm nel cruscotto (in uno dei ripostigli o nel 
vano portaoggetti). 
 

2. Inserire manualmente due dei quattro bracci flessibili del sistema di 
fissaggio. 
 

3. Servirsi di un cacciavite a punta piatta per inserire gli ultimi due 
bracci. 
> Il sistema è ora sistemato. A questo punto si può collegare il cavo 
Musica alla centralina elettronica. 
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Installare il cavo 

Musica 

Collegare i connettori audio alla centralina elettronica e installare i connettori 

audio (USB / iPod / Jack) nel vano portaoggetti, nella console centrale o in 

uno dei ripostigli, secondo la configurazione del cruscotto. 

Nota: Per proteggere i connettori, utilizzare il tappo di protezione fornito. 
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Installazione degli accessori
  

 

Installazione del doppio microfono  
 
Scegliere la 

posizione 

Per garantire una qualità ottimale della conversazione, invitiamo a rispettare le 
seguenti raccomandazioni: 
 

¶ Assicurarsi che il microfono sia installato il più vicino possibile alla testa 

dellôutilizzatore. La distanza ideale ¯ di 60 cm. Installare il microfono 

preferibilmente accanto al retrovisore. 

 

¶ Orientare il microfono verso la bocca dellôutilizzatore. 

 

 

D < 60 cm 

Ŭ < 45° 

 

¶ Assicurarsi che il microfono non sia esposto alle correnti dôaria dei condotti 

dôareazione.  

 

¶ Non fare passare il cavo del microfono nei sistemi di riscaldamento, 

ventilazione o climatizzazione o davanti agli airbag laterali.  

 

¶ Fare scivolare il cavo nella canalina di scolo dietro la guarnizione della 

portiera. Se il cavo passa sopra i pedali, assicurarsi che sia saldamente 

fissato. 

 

 

Incollaggio del 

doppio microfono 

¶ La superficie adesiva posta sul supporto del microfono deve essere priva di 

polvere e grasso: una volta scelta la posizione, pulire lo spazio previsto con un 

prodotto di pulizia adatto. 

 

¶ Attendere 2 ore circa dopo il fissaggio del supporto adesivo. 
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Installazione del telecomando 

 
Installazione del 

telecomando sul 

volante 

Se si desidera installare il telecomando sul volante, fissarlo saldamente per 

evitare che si sposti durante la guida. 

 

 

AVVERTENZA: Non installare il telecomando sul lato esterno del 

volante per non ostacolare la guida. 

 

 

  

Installazione del 

telecomando sul 

cruscotto 

Se si utilizza il secondo supporto, servirsi dellôadesivo ñdouble faceò posto a 

tergo per fissare il supporto sul cruscotto. In seguito, è possibile inserire il 

telecomando nel supporto. 

AVVERTENZA:  Attendere 2 ore circa dopo lôinstallazione del 

supporto adesivo e accertarsi che sia correttamente fissato sul 

cruscotto. 

 

 
 


