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‘ Installatie

WAARSCHUWING: wij raden u aan om een beroepstechnicus in te schakelen voor het
installeren van de Parrot MKi9200.

Voordat u begint

Controleer of u een ISO adaptersnoer nodig heeft

1 De meegeleverde snoeren zijn uitgerust met ISO aansluitingen en twee Line uitgangen. De
Line uitgangen kunnen worden gebruikt als uw audiosysteem deze optie bezit. Er zijn dus
meerdere montagemethoden mogelijk volgens het type van uw autoradio en uw voertuig.

1 Als uw autoradio niet is uitgevoerd met ISO aansluitingen, moet u een adaptersnoer kopen
om de montage te vereenvoudigen. Raadpleeg het onderdeel installatie op onze website.

Voorzorgsmaatregelen

1 Ontkoppel de accu voordat u het voedingssnoer installeert.

1 Voordat u de onderdelen definitief bevestigt, controleert u de snoerlengtes. Controleer dat de
installatieplek zo is gekozen dat de snoerlengtes voldoende zijn om de onderdelen op elkaar
aan te sluiten.

9 Vermijdt installatie van de onderdelen (s c her m, af st arderdecadbagsni ng, é

9 Zorg ervoor dat de snoeren van de Parrot MKi9200 niet worden gebogen of beklemd bij/na
de installatie.

Verwijder de oorspronkelijke autoradio

1 Verwijder de oorspronkelijke autoradio uit uw voertuig. Het kan zijn dat u hiervoor speciale
sleutels nodig heeft.
3 Raadpleeg de gebruikshandleiding van uw autoradio of neem contact op met uw verkoper
voor meer informatie.

1 Verwijder de oorspronkelijke aansluitingen van uw audiosysteem van uw voertuig voordat u
de verschillende elementen van de hands-free set installeert.

1 Met de functie Mute kunt u het geluid van uw autoradio onderbreken om communicatie
mogelijk te maken. De keuze van de Mute ingang hangt af van configuratie van uw
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autoradio.

De set installeren

Autoradio met ISO aansluiting

1. Sluit de stekkers van de hands-free set aan op de autoradio

2. Sluit de audiobundel en de voeding van het voertuig aan op de aansluitingen van de Parrot
MKi9200.

3. Op het installatiesnoer sluit u de vrije gele draad aan op één van de Mute ingangen van het
audiosysteem, als deze aanwezig zijn (mute in1, mute in2 of mute in3).
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« A: 12V ignition (orange) « E: Connection to the vehicle’s speakers

« B: 12V battery supply (red) 1. Rear right speaker (purple / purple-black)
« C: Ground 2. Front right speaker (grey / grey-black)

« D: Connection to the vehicle’s power supply 3. Front left speaker (white / white-black)

4. Rear left speaker (green / green-black)
« F: This wiring is not used.

Autoradio met Line ingangen

T Gebrui k dit type aansluiting door een uitgang fALI
draad) op de ingang ALineo van uw audiosysteem a:

1 Door hetgebrukvan t wee paar uitgangen fALineo kunt u pro
Audio in stereo op de luidsprekers van uw voertuig.




1 Op het installatiesnoer sluit u de gele draad aan op één van de Mute ingangen van het
audiosysteem, als deze aanwezig zijn (mute inl, mute in2 of mute in3)
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Parrot
Bluebox

+A:12Vignition (orange) +F:Line-out2
+B: 12V battery supply (red) 1:Line2+:red
+C:Ground 2:Line 2 -:black

1 2
- D : Connection to the vehicle’s power supply ~ *G:These wirings are not used
av—, U ( ,_‘ «E:Line-out 1
\)/ D= 1:Line 1 +: white
Ay 2:Line 1-:brown

Het elektronicakastje installeren

1 Vermijdt installatie van het elektronicakastje vlakbij de verwarming of de airco, op een plek
waar het blootstaat aan de zon of achter metalen wanden.

1 Zorg ervoor dat het kastje na installatie onbeweeglijk vast zit.
1 Wanneer het kastje is geinstalleerd, forceer dan niet de radio bij het plaatsen. Als de ruimte

achter de autoradio onvoldoende is, bekijk dan of het demonteren van het
handschoenenvakje een oplossing is.

Het voedingsnoer van de set installeren

Let op: om de installatie te controleren sluit u eerst het scherm aan zonder dit op het dashboard te
plaatsen. Raadpleeg het onderdeel De installatie controleren voor meer informatie.

1 Raadpleeg het elektriciteitschema van uw autoradio.

1 De rode draad van het snoer van de set moet overeenkomen met +12V permanent, de
oranje draad met 12V na contact en de zwarte draad met de massa. Controleer dat de
oranje draad niet is aangesloten op 12V permanent, zo ontlaadt u de accu van het voertuig.




Let op: op sommige voertuigen bestaat geen +12V na contact op de aansluitingen van het voertuig.
U moet dan de oranje voedingsdraad aansluiten op de zekeringdoos of op een andere voedingsbron
na contact.

De installatie controleren

1 Controleer de polariteit van de voeding van uw hands-free set. Hiervoor verbreekt u het
contact van uw voertuig nadat u de Parrot MKi9100 heeft geinstalleerd: het ber i cht @ATot
ziens" moet nu op het scherm verschijnen.

1 Als dit niet het geval is, moet u de posities van de rode en de gele draad omwisselen. De
rode draad van het snoer in de set moet overeenkomen met 12V permanent, de oranje met
12V na contact en de zwarte draad is de massa. Dit doet u door de twee kabelschoenen op
het snoer van de Parrot te verwisselen.

De audioaansluitingen installeren

Het Met het bevestigingssysteem voor het muzieksnoer kunt u de lengte van het
bevestigingsysteem snoer aanpassen, terwijl de slijtage ervan aanzienlijk wordt beperkt.

voor het muzieksnoer 1. Boor een gat van 20 mm in uw dashboard (rommelbakje of
installeren handschoenenkastje).

2. Voer handmatig twee van de vier flexibele verbindingen van het
bevestigingsysteem door.

3. Gebruik een platte schroevendraaier om de twee overige
verbindingen door te voeren.
> Uw systeem is geplaatst. U kunt nu het Muzieksnoer aansluiten op
het elektronicakastje.




Het muzieksnoer
installeren

Sluit de audioverbinding aan op de kast en installeer de audioverbinding
(USB / iPod/ Jack) in het handschoenenkastje, de middenconsole of het
rommelbakje, afhankelijk van uw dashboard.

Let op: gebruik de meegeleverde beschermingsdop om de aansluitingen
te beschermen.




De accessoires installeren

De dubbele microfoon installeren

Een plaats kiezen Om een optimale kwaliteit van de gesprekken te garanderen, nodigen wij u uit om de
volgende aanbevelingen op te volgen:

9 Zorg ervoor dat de microfoon zich zo dicht mogelijk bij het hoofd van de
gebruiker bevindt. De ideale afstand is 60 cm. Installeer de microfoon bij
voorkeur dicht bij de achteruitkijkspiegel.

1 Richt de microfoon op de mond van de gebruiker.

D<60cm
U< 45°

1 Zorg ervoor dat de microfoon niet blootstaat aan de tocht uit het
beluchtingsysteem.

1 Leidt het snoer van de microfoon niet door het verwarmingsysteem, de
ventilatie of de airco of voor de laterale airbags.

1 Leidt het snoer door de goot achter de afdichting van de deur. Als het snoer
over de pedalen gaat, zorg er dan voor dat het goed wordt bevestigd.

De dubbele 1 De plakkende ondergrond op de basis van de microfoon moet geheel vrij zijn
microfoon van stof en vet: als u de plek hebt gekozen, reinigt u deze met een aangepast
vastplakken reinigingsproduct.

1 Wacht ongeveer 2 uur na de bevestiging van de klevende basis.




De afstandsbediening installeren

De afstandsbediening  Als u de afstandsbediening op het stuur wilt installeren, let er dan op dat deze
op het stuur installeren  goed bevestigd wordt zodat hij niet beweegt tijdens het rijden.

WAARSCHUWING: installeer de afstandsbediening niet aan de
buitenkant van het stuur zodat hij u niet hindert tijdens het rijden.

De afstandsbediening  Als u de tweede basis gebruikt, gebruik dan het dubbelzijdige plakband aan
op het dashboard de achterkant hiervan om deze op het dashboard te plakken. Vervolgens kunt
installeren u de afstandsbediening op de basis bevestigen.

WAARSCHUWING: wacht ongeveer 2 uur na de bevestiging van de
klevende basis en controleer dat deze goed op uw dashboard
bevestigd is.
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